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许多具有层状结构的物质只在二维方向上存在强的化学键
,

相邻层之间以范德华力
、

氢

键及静电等较弱的力结合 目前
,

交联粘土的研究 正是致力于以交换或插人方法扩大层间

距
,

增大表面积来制备大孔分子筛以满足大直径有机分子的催化
、

吸附等应用要求 但是
,

交联粘土的热稳定性较差
,

很难适应于工业生产对催化剂的要求
,

为此
,

对层状原料的开发

研究得到人们的普遍重视 〔, 〕 本研究利用固相反应
,

以适当的金属盐和氧化物为原料
,

经

过高温焙烧制备出性能优良的层状金属氧化物

实 验 部 分
以

、

困
· 、

为原料按不同配比混合
,

研磨后在 ℃下焙烧 小

时
,

使盐充分分解
,

再经研磨机研磨到均相
,

在 ℃下高温反应制备出高结晶度
、

高稳定

性的层状金属氧化物 简称为 一 。一 一 将合成样品水洗后
,

℃烘干
,

用于性能

测试

结 果 与 讨 论
一物相鉴定

一 。一 一 的 谱图见图
,

由图可见
,

本研究制备的 与文献报道的
一 一 卜 〔 〕 属 类 质 同 晶 体

,

它 们 属 正 交 晶 系
,

符 合 空 间 群 在

一 。一 一 结构中
, 。 和 分别与 原子配位形成带负电荷的板层结构

,

带正电荷的

钾离子填充在其间以达到电荷平衡
,

这种钾离子具有一定的离子交换能力
,

为 的进一步

交联
,

制备大孔分子筛打下基础

表 类质同晶体的晶胞参数

一 一 一

一 卜

人 人 试人

本文于 年 月 日收到



一

无 机 化 学 学 报 卷

图 一 一 一 的 谱图
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乃 知

由表 叫
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知
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。 同品取代 了
、

原子
,

使所得到的 晶胞参数
,

特别

是 位有一定的收缩作用
,

很 显然是由于半径较小的钾原子替代了半径较大的艳原子之故

的结果 也证明了这一点

二 配比
、

反应温度及反应时间对合成的影响

据文献报道 〔’ ,

层状金属氧化物是一种非化学计量化合物 总结大童实验结果
,

得到

一 。一 一 符合化学式 。 一 、 ,

反应温度是获得高结晶度 一 一 一 另一重要因素
,

结果见图 由图可见
,

当反

应温度低 ℃时
,

由
丁 二

反应物分 子不能获得足够的能星以进行离子重排
,

得到所需要的层

状结构
。

在 一 ℃的反应温度之问
,

不同反应温度合成的 一 。一 一 平衡结晶度不

同
,

并几各 白在不同反应时问趋
几

平衡
。
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图 反应温度对结品度的影响 图 的孔径分布图
,

, 往

三 一 一 ’一 的吸附性能及孔分布测试
一 一 一 的 吸附等温线表明

,

其吸附行为属 分类中的第 类
,

比表而积

为 ’ 。

图 为 一 一 一 的孔分布曲线
,

由图 可见
,

本研究合成样品为小表

山
、

大孔结构物
。

四 一 一 一 的离子交换性能研究
一 。一 一 是否具有离子交换性能

,

是它能否用于制备大孔物质的关键 日前
,

对

层状金属氧化物的离子交换多以溶液和灯融状态下进行为主 ‘ ,

条件较为苛刻 本研究采

用固 书交换的方法
,

在 ℃下通过
‘

的扩散达到离子交换的日的 其结果与 溶
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